
УТВЕРЖДЕНО 
Комиссией по закупкам ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ 
Протокол от 28.09.2012г. №36 


Документация о размещении заказа
путем проведения запроса котировок № 20/2012 от 29.09.2012г.
на право заключения договора на поставку медицинского оборудования 
для нужд ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ: аппарат искусственной вентиляции легких, монитор пациента.

 Извещение о проведении запроса котировок № 20/2012 от 29.09.2012г
	Способ закупки
	Запрос котировок

	Наименование Заказчика
	Государственное автономное учреждение здравоохранения Республиканский клинический психотерапевтический центр Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ

	Почтовый адрес Заказчика, местонахождение
	450080, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Менделеева, 
д. 136, корп.5, тел. 241-85-58, отдел материально-технического снабжения

	Адрес электронной почты
	klin.nevrozov.ufa@mail.ru

	Предмет контракта (договора)
	Поставка медицинского оборудования для нужд ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ: аппарат искусственной вентиляции легких Drager Savina (Германия)  или эквивалент – 2 шт., монитор пациента "Vista 120C", или эквивалент – 2 шт.


	Описание потребностей в закупках их функциональные, количественные и качественные характеристики.
	Согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью извещения о запросе котировок.


	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара
	

	Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Менделеева, д.136 корп.5, согласно Приложения № 1 к извещению о запросе котировок и условиям Договора

	Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	В течение  4 квартала 2012 года  с момента подписания Договора

	Порядок формирования цены
	Информация о цене за единицу товара, использованная Заказчиком для расчета начальной (максимальной) цены договора получена из коммерческих предложений  организаций –  поставщиков  (таблица 1)

Цена Договора сформирована из стоимости оборудования с учетом расходов на перевозку, сборку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, монтаж и пусконаладочные работы, инструктаж по эксплуатации оборудования (обучение) специалистов Заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Договора. 

	Максимальная цена контракта (договора), руб.
	3 751 034,00

	Источник финансирования
	Бюджет РБ

	Дата начала  срока подачи котировочных заявок
	30.09.2012

	Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
	06.10.2012 г. до 17:30 ч. (время Уфимское)

	Форма, место и порядок подачи котировочных заявок
	450080, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Менделеева, д. 136 корп.5., кабинет отдела материально технического снабжения

	
	В рабочие дни с 9:00 до 17:30 (обед 13:00-13:30) (время Уфимское)

	
	В письменной форме согласно форме (Приложение № 2) в сроки указанные в извещении о проведении запроса котировок. 
Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, на фирменном бланке (для юридического лица) и заверена подписью уполномоченного представителя участника закупок/участником закупок (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью участника закупок на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника закупок.
Подача котировочных заявок не допускается по факсу (использование факсимильного воспроизведения подписи), в противном случае такие котировочные заявки считаются не соответствующими требованиям запроса котировок. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Котировочные заявки, поданные с опозданием, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупок. Участник закупок при отправке своей заявки по почте несет риск того, что его заявка может быть доставлена по неправильному адресу или по истечении срока подачи заявок, в результате чего будет признана опоздавшей

	Требования к участникам закупок: 
	1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
В соответствии с ч.3 ст.55 Гражданского Кодекса РФ филиал не является юридическим лицом. Подача котировочной заявки от имени филиала не допускается. В случае если котировочная заявка будет подана от имени филиала юридического лица, такая котировочная заявка будет считаться не соответствующей требованиям запроса котировок.
2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:
2.1 Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющихся предметом торгов. 
2.2. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;
Внимание! 
В соответствии с п. 12.3. «Положения о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Республиканский клинический психотерапевтический центр Министерства здравоохранения РБ » от 23.12.2011г., - при выявлении несоответствия участника закупок вышеуказанным требованиям Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса котировок, а Заказчик не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

	Форма, срок и порядок оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Все расчеты Заказчика с Поставщиком по настоящему Договору производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с момента поставки товара и подписания акта ввода в эксплуатацию поставленного оборудования


	Срок подписания  договора победителем в проведении запроса котировок
	подписание Договора победителем в проведении запроса котировок должно быть осуществлено не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола

	Определение победителя 
	Победителем процедуры запроса котировок признается участник закупок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок победителем запроса котировок признается участник закупок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупок.

	Приложения
	1) Приложение №1 – техническое задание
2) Приложение № 2 – форма котировочной заявки
3) Приложение №3 –  проект договора

	Опубликовано
	29.09.2012 г.





Для установления начальной (максимальной) цены договора  Заказчиком был проведен анализ цен Поставщиков. Полученные данные приведены в таблице:

Таблица № 1
	Наименование
оборудования

	Ценовое предложение за единицу, руб
	Средняя цена, руб
	Кол, шт.
	Всего,руб

	
	Постав-щик № 1
	Постав-щик № 2
	Постав-щик № 3
	
	
	

	Аппарат искусственной вентиляции легких Drager Savina (Германия)
	1456550,0
	1500000,0
	1380000,0
	1445517,0
	2
	2891034,0

	Монитор пациента "Vista 120C"
	470000
	457000
	453000
	460000
	2
	860 000,0

	Всего
	3751034,0



 
 
Начальная (максимальная) цена договора будет составлять: 3751034,00 (три миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча тридцать четыре) рубля 00 копеек.













Приложение № 1 к извещению
Техническое задание
Поставка медицинского оборудования для палаты интенсивной терапии ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ: аппарат искусственной вентиляции легких, монитор пациента.

1. Аппарат искусственной вентиляции легких Drager Savina  или эквивалент- 2 шт. 

 
	№/№
	Наименование технической или функциональной характеристики
	Величина/наличие технической или функциональной характеристики

	1
	Контингент пациентов
	Дети и взрослые

	2
	Область применения
	ИВЛ в отделениях и палатах реанимации, ИВЛ при транспортировке пациентов

	3
	Технические характеристики
	 

	3.1.
	Привод и пневматическая схема
	Электропривод - турбина с системой рециркуляции потока (bypass). 

	 
	Скорость вращения ротора турбины
	Вариабельность вращения -не менее 4000 и не более 12000 об./мин

	 
	Потребляемая мощность
	Не более 210 Wt

	 
	Уровень шума при работе
	Не более 45 дБ

	 
	Температурный датчик на выходе газовой смеси из турбины
	Наличие датчика для коррекции доставляемого дыхательного объема в соответствии с условиями BTPS

	 
	Рекомендуемые интервалы обслуживания
	Через 6000 часов

	 
	Индикация общего времени работы аппарата (в часах) и времени работы после последнего технического обслуживания 
	Наличие

	 
	Клапан выдоха
	Активного типа, с чувствительностью ±0,2 мбар. 

	 
	Время задержки срабатывания клапана выдоха
	Не более 0,005 сек.

	 
	Стерилизация многоразового клапана выдоха
	В автоклаве, при температуре 134ºС, в собранной виде, без разборки. 

	 
	Тип управления клапаном выдоха
	Электромагнитный механизм с микропроцессорным контролем

	 
	Использование дыхательного контура только с магистралями вдоха и выдоха или коаксиального дыхательного контура
	Наличие 

	 
	Комплайнс дыхательного контура (включая увлажнитель и бактериальный фильтр на штуцере вдоха вентилятора)
	взр. контур не более 3,2 мл/мбар         
дет. контур не более 1,0 мл/мбар

	 
	Сопротивление дыхательного контура (включая увлажнитель и бактериальный фильтр на штуцере вдоха вентилятора) при самостоятельном дыхании на вдохе
	взр.к. не более 1,0 мбар при 60 л/мин   
дет.к. не более 2,0 мбар при 30 л/мин

	 
	Сопротивление дыхательного контура (включая увлажнитель и бактериальный фильтр на штуцере вдоха вентилятора) при самостоятельном дыхании на выдохе
	взр.к. не более 3,7 мбар при 60 л/мин   
дет.к. не более 6,0 мбар при 30 л/мин

	3.2.
	Время автономной работы от встроенного аккумулятора
	Не менее 60 мин.

	 
	Индикация уровня зарядки аккумулятора
	Наличие

	 
	Полное время зарядки встроенного аккумулятора
	Не более 3-х часов

	 
	Возможность работы от дополнительного аккумулятора с напряжением 12V или 24V
	Наличие

	 
	Время автономной работы от дополнительного аккумулятора
	Не менее 6 часов

	3.3.
	Подключение кислорода
	 

	 
	От централизованной системы газоснабжения 2,7 - 6,0 бар
	Наличие

	4
	Пользовательский интерфейс
	 

	 
	Панель управления с дисплеем для индикации настроек и параметров вентиляции, графиков, тревожных сообщений и кнопками управления. Трехступенчатая схема изменения параметров вентиляции: активация, изменение, подтверждение. Быстрая настройка и подтверждение параметров вентиляции с помощью поворотного манипулятора
	Наличие

	 
	Размер и тип дисплея
	TFT, цветной, не более 6,1 дюйма

	 
	Изменение яркости дисплея по желанию пользователя
	Наличие

	 
	Русифицированное программное обеспечение (надписи на экране, функции управления, тревоги и т.д.)
	Наличие

	 
	Наличие режима Standby
	Режим ожидания с возможностью изменения параметров и сохранением данных

	 
	Режим самопроверки после включения аппарата
	Наличие

	 
	Защита от непреднамеренных изменений параметров
	Наличие

	 
	Автоматический старт вентиляции с последними настройками режима и параметров
	Наличие

	 
	Выбор режимов ИВЛ с помощью индивидуальных клавиш на панели управления вентилятора
	Наличие

	 
	Доступ к изменению ключевых параметров вентиляции и визуальный контроль изменяемых параметров с помощью индивидуальных клавиш, комбинированных со светодиодными цифровыми индикаторами на панели управления
	Vt, Tinsp, f, FiO2, Pinsp, ΔPasb, PEEP

	 
	Отображаемые графики (на основном дисплее аппарата)
	Тип изображения - заштрихованная площадь под контуром кривой

	 
	График давления
	От –5 до 100 мбаp

	 
	График потока
	От –200 до 200 л/мин

	 
	Передача данных параметров ИВЛ в информационную систему клиники
	С помощью протокола MEDIBUS

	5
	Режимы и методы ИВЛ и респираторной поддержки
	IPPV, IPPVassist, CPPV, IRV, PLV, SIMV, SIMV/ASB (PS),  NIV, CPAP, CPAP/ASB, apnea Vent.

	6
	Параметры вентиляции, доступные для настройки в режимах ИВЛ
	 

	 
	IPPV, IPPVassist, CPPV - режимы принудительной вентиляции с контролем по объему
	Настройки режима                                  
Vt, Tinsp, f, FiO2, PEEP, FlowAcc, триггер, sigh

	 
	PLV - режим принудительной или вспомогательной вентиляции с контролем по объему и ограничением по давлению
	Настройки режима                                 
 Vt, Tinsp, f, FiO2, PEEP, FlowAcc, триггер, sigh

	 
	SIMV, SIMV/ASB - режим синхронизированной вспомогательной вентиляции с контролем по объему и возможностью поддержки давлением
	Настройки режима                                 
Vt, Tinsp, f, FiO2, PEEP, Pmax, FlowAcc, триггер, Tapnoe, ΔPasb

	 
	CPAP, CPAP/ASB - режим самостоятельного дыхания на фоне постоянного полжительного давления с возможностью поддержки давлением
	Настройки режима                                
FiO2, PEEP, FlowAcc, триггер, Tapnoe, Δpasb

	7
	Специальные режимы ИВЛ
	 

	 
	Метод вентиляции, при котором аппарат обеспечивает гарантированную доставку целевого дыхательного объема при минимально возможном давлении (давление лимитировано значениями С (торакопульмонального комплайнса) и R (сопротивления дых.путей) пациента). Обеспечивается за счет алгоритма автоматического подбора скорости и профиля кривой инспираторного потока. За счет активного клапана выдоха  метод гарантирует возможность свободного дыхания пациента в любой фазе дыхательного цикла
	Возможность дополнительного оснащения

	 
	NIV - масочная вентиляция в сочетании со всеми режимами ИВЛ 
	Наличие

	 
	Компенсация утечки для предотвращения автотригирования
	Не менее 25 л/мин

	 
	Компенсация потерь MV при NIV
	Не менее 100% от установленного значения MV

	 
	Возможность настройки отсроченного включения тревоги по рассоединению при NIV
	от 0 до 60 сек.

	8
	Параметры вентиляции
	 

	 
	Дыхательный объем
	 Диапазон не уже 0,05-2,0 л/мин.

	 
	Точность доставки дыхательного объема Vt
	±10% от установленного значения

	 
	Частота дыханий
	до 80/мин

	 
	PEEP
	0-35 мбар

	 
	Δpsigh
	0-35 мбар

	 
	Максимальное давление на вдохе
	Диапазон не уже 0-100 мбар

	 
	Скорость нарастания давления на вдохе (Flow Acceleration)
	5-200 мбар/сек (плавная регулировка с шагом не более 1 мбар/сек).

	 
	Инспираторная пауза
	Возможность настройки

	 
	Время вдоха
	Диапазон не уже 0,2 - 10 сек

	 
	Время вдоха при активации вдоха в ручной режиме 
	До 15 сек.

	 
	Время выдоха
	Не менее 500 мсек.

	 
	Интервал Апноэ
	15-60 сек

	 
	Чувствительность триггера
	1-15 л/мин

	 
	Продолжительность триггерного окна в режимах SIMV
	Не менее 0, 5 сек, но не более 5 сек.

	 
	Поддержка давлением (ASB)
	0-35 мбар

	 
	Критерии начала вспомогательного вдоха (ASB)
	1. Достижение установленного порога чувствительности триггера;                    
2. Превышение объема самостоятельного вдоха более 25 мл.

	 
	Критерии завершения вспомогательного вдоха (ASB)
	1. Попытка выдоха пациента;                   
2. Снижение инспираторного потока наже 25% от пикового значения;                         
3. Превышение длительности вдоха более 4 сек.

	 
	Детекция инспираторной попытки
	Индикация на экране начала вдоха больного

	 
	Максимальный поток на вдохе
	Не менее 180 л/мин.

	9
	Дополнительные функции и процедуры
	 

	 
	Маневр раскрытия альвеол
	Перемежающееся  увеличение РЕЕР (ΔPsigh) до 35 мбар. Увеличение PEEP в течение 2-х дыхательных циклов и повторяющееся каждые 3 минуты.

	 
	Режим санации, сопровождаемый автоматической пре- и постоксигенацией. Включение режима обеспечивает 3-х этапную процедуру: 1.Доставка  100% О2 в контур пациента в течение 180 сек с индикацией отсчета времени на экране.                           2.Санационный период с отсоединением больного от аппарата без тревоги об отсоединении.                                                3. Постоксигенация -100% оксигенация больного в течение 120 сек.  с индикацией отсчета времени на экране. Возможно сокращение времени этапов процедуры по их окончании. 
	Наличие

	 
	Ручной вдох. Методика для проведения маневров расправления легких,  диагностических (рентгенография) и лечебных (синхронизация с аэрозольным введение дозы препарата) процедур
	Наличие

	11
	Мониторируемые показатели
	Paw, PEEP, Flow, MV, Vtе, Temp., Ti:Te., f общ., f сам.дыхания, % утечки смеси из контура 

	12
	Мониторинг концентрации О2 на вдохе
	С помощью двух независимых электрохимических датчиков. Один из которых для измерения и индикации, второй - для контроля калибровки.

	 
	Точность измерения FiO2
	±3%

	 
	Автоматическая калибровка датчика О2 каждые 8 часов без остановки вентиляции и отсоединения пациента
	Наличие

	 
	Автоматическая калибровка датчика О2 без остановки вентиляции и отсоединения пациента при изменении окружающей температуры >10ºС или атмосферного давления >200 hPa
	Наличие

	 
	Наличие информации, подтверждающей успешную калибровку или необходимость замены датчика О2
	Наличие

	 
	Возможность отключения функции мониторинга и тревоги FiO2 при окончании ресурса работы кислородного датчика
	наличие

	13
	Мониторинг дыхательного объема, минутной вентиляции, утечек, попыток самостоятельного дыхания
	С помощью термоанемометрического датчика потока, многоразового, не требующего регулярной замены. 

	 
	Точность измерения выдыхаемого объема, минутной вентиляции и утечек
	±8%

	 
	Автоматическая калибровка датчика потока без остановки вентиляции и отсоединения пациента
	каждые 24 часа, после окончания сеанса аэрозольной терапии, после окончания процедуры санации

	 
	Наличие информации, подтверждающей успешную калибровку или необходимость замены датчика потока
	Наличие

	14
	Мониторинг давления в дыхательных путях
	С помощью двух независимых датчиков давления. Один датчик - для измерения и индикации, второй  - для контроля калибровки.

	 
	Точность измерения давления
	±2 мбар

	 
	Измерение статического комплайнса (С) во всех режимах ИВЛ (кроме СРАР)
	Наличие

	 
	Измерение статического сопротивления на выдохе (R) во всех режимах ИВЛ (кроме СРАР)  
	Наличие

	15
	Регулируемые тревоги
	 

	 
	Градация тревог по значимости
	Наличие 3-х уровневой градации: тревога, предупреждение, напоминание с цветовой и звуковой кодировкой приоритета тревоги

	 
	Громкость звукового сигнала тревоги
	не менее 45 дБ, но не более 85 дБ

	 
	Потеря питания
	Наличие

	 
	Неисправность вентилятора
	Наличие

	 
	Неприемлемые настройки
	Наличие

	 
	Отсоединение/рассоединение дыхательного контура
	Наличие

	 
	Слабый заряд батарей
	Наличие

	 
	АПНОЭ пациента
	Наличие

	 
	Время срабатывания тревоги при АПНОЭ 
	Диапазон настройки не уже 15-60 сек

	 
	Нет зарядки батарей
	Наличие

	 
	Высокое давление
	Диапазон настройки не уже 10-100 мбар

	 
	Высокий минутный объем
	Диапазон настройки не уже 2-41 л/мин

	 
	Низкий минутный объем
	Диапазон настройки не уже 0,5 - 40 л/мин

	 
	Высокий дыхательный объем на вдохе
	Диапазон настройки не уже 0,06 - 4,0 л

	 
	Высокая частота дыхания
	Диапазон настройки не уже 10-120 в мин.

	 
	Тревога на изменение %О2
	Автоматическая настройка ± 4%

	 
	Тревога при повышении температуры вдыхаемой смеси
	Наличие

	 
	Тревога при отсутствии или снижении давления кислорода в централизованной системе.
	Наличие

	16
	Габариты, вес, требования к упаковке
	 

	 
	Вес нетто (без тележки)
	не более 24 кг

	 
	Габаритные размеры (с тележкой)
	Не более 550 x 1347 x 559 ±5 мм

	17
	Комплектация
	 

	 
	Основной аппарат со встроенным цветным дисплеем 
	1 шт.

	 
	Комплект на один аппарат
	 

	 
	Активный увлажнитель дыхательной смеси с ручным управлением мощности электронагревателя
	1 шт.

	 
	Емкость для увлажнителя
	1 шт.

	 
	Набор многоразовых силиконовых дыхательных шлангов для взрослых
	Не менее 1 шт.

	 
	Комплект одноразовых дыхательных шлангов для взрослых для использования без активного увлажнителя
	Не менее 25 шт.

	 
	Комплект одноразовых фильтров-тепловлагообменников для использования с коаксиальными дыхательными шлангами
	Не менее 50 шт.

	 
	клапан выдоха 
	Не менее 1 шт.

	 
	Маска для неинвазивной вентиляции с изменяемой геометрией, гелевой  манжетой и креплением на голову на магнитных фиксаторах среднего размера. В комплект входит трафарет для определения подходящего пациенту размера маски
	Не менее 1 шт.

	
	Маска для неинвазивной вентиляции с изменяемой геометрией, гелевой  манжетой и креплением на голову на магнитных фиксаторах большого размера. В комплект входит трафарет для определения подходящего пациенту размера маски
	Не менее 1 шт.

	 
	Шарнирный держатель для дыхательных шлангов
	1 шт.

	 
	Транспортная тележка для перемещения внутри больницы
	1 шт.

	 
	Шланг подачи сжатого кислорода, 5 м стандарта DIN-NIST
	Не менее 1 шт.

	 
	Микрофильтр
	Не менее 1 шт.

	 
	Фильтр вентилятораохлаждения
	Не менее 1 шт.

	 
	Датчик потока
	Не менее 10 шт.

	 
	комплект батарей
	Не менее 1 шт.

	18
	Возможность стерилизации всех компонентов дыхательного контура при температуре 134о С
	наличие

	19
	Общие требования
	

	19.1.
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития заверенное производителем
	Наличие

	19.2.
	Сертификат соответствия Госстандарта РФ заверенный производителем
	Наличие

	19.3.
	Документы, подтверждающие срок и объем предоставленных гарантийных обязательств и качества продукции (письмо от Производителя, подтверждающие гарантии, качество продукции по данному конкурсу, если участник конкурса предлагает поставку товаров, изготовителем которых он не является)
	Наличие

	19.4.
	Заверенное Производителем соответствие товаров и услуг техническим требованиям и функциональным возможностям оборудования
	Наличие

	20
	Гарантия
	Не менее 12 месяцев



2. Монитор пациента  Vista 120C или эквивалент- 2 шт.



	№/№
	Параметры
	Требования/Диапазон
	 

	 
	Производитель
	 
	 

	 
	Модель
	 
	 

	 
	Страна
	 
	 

	
	
	
	

	 
	Mонитор пациента должен обладать следующими возможностями:
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Общие требования

	 
	Использование монитора во время всего больничного цикла - от поступления пациента в больницу до его выписки из больницы
	наличие
	 

	 
	Использование монитора для взрослых и детей
	наличие
	 

	 
	Использование монитора для новорожденных и недоношенных детей
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	Общие характеристики монитора

	 
	Режим работы
	непрерывный
	 

	 
	Масса монитора, не более
	7 кг
	 

	 
	Размеры (Габариты): высота х ширина х длина
	не более 320 х 420 х 160 мм
	 

	 
	Охлаждение
	пассивное, конвекционное
	 

	 
	Класс защиты от проникновения жидкости
	не хуже IPX1
	 

	Электропитание

	 
	Работа от сети переменного тока
	наличие
	 

	 
	Работа от быстросъемной аккумуляторной батареи
	наличие
	 

	 
	Напражение питания сети переменного тока
	100 - 240 В
	 

	 
	Частота сети переменного тока
	50/60 Гц
	 

	 
	Индикация наличия сетевого питания
	наличие
	 

	 
	Потребляемая мощность электроэнергии, не более
	110 ВА
	 

	 
	Тип аккумуляторной батареи
	литий-ионная
	 

	 
	Длительность работы от аккумуляторной батареи, не менее
	120 минут
	 

	 
	Индикация состояния заряда аккумулятора
	наличие
	 

	 
	Замена аккумулятора во время работы монитора (горячая замена)
	наличие
	 

	 
	Электромагнитная совместимость
	класс А
	 

	Дисплей

	 
	Экран цветной, жидкокристаллический
	наличие
	 

	 
	Экран с сенсорным управлением
	наличие
	 

	 
	Диагональ экрана, не менее
	380 мм (15 дюймов)
	 

	 
	Разрешение экрана 
	не ниже 1024 * 768 точек
	 

	 
	Максимальное количество одновременно отображаемых графиков на экране
	не менее 11
	 

	 
	Выбор цвета отображения измеряемого параметра
	наличие
	 

	 
	Количество цветов отображения числовых и графических данных
	не менее 16
	 

	 
	Ручное конфигурирование расположения графиков и числовых полей измеряемых параметров
	наличие
	 

	 
	Автоматическое конфигурирование расположения графиков и числовых полей измеряемых параметров при определении подключения модуля или датчика
	наличие
	 

	 
	Режим отображения крупным шрифтом / "большие цифры"
	наличие
	 

	 
	Режим "замораживания" отображения графиков для детального анализа
	наличие
	 

	 
	Ретроспективный просмотр графической записи параметров в режиме "замораживая"
	наличие
	 

	 
	Длительность записи доступной для ретроспективного просмотра, не менее
	120 секунд
	 

	Управление монитором

	 
	Программное обеспечение на русском языке
	наличие
	 

	 
	Сенсорный экран
	наличие
	 

	 
	сенсорные клавиши с фиксированным значением функций
	наличие
	 

	 
	сенсорные клавиши на экране с возможностью назначения функций
	наличие
	 

	 
	вращающаяся рукоятка с функцией нажатия / подтверждения
	наличие
	 

	 
	Меню монитора
	структурированное, иерархическое, русифицированное
	 

	Тренды

	 
	Графические и табличные тренды всех параметров
	наличие
	 

	 
	Длительность регистрации и отображения графических трендов, не менее
	120 часов
	 

	 
	Длительность регистрации и отображения числовых (табличных) трендов, не менее
	120 часов
	 

	 
	Период регистрации трендов, не более
	1 мин
	 

	 
	Разрешение отображения графических трендов
	1 сек, 5 сек, 1 мин, 5 мин, 10 мин
	 

	 
	Разрешение отображения числовых (табличных) трендов
	1 сек, 5 сек, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 60 мин.
	 

	 
	Минитренды
	наличие
	 

	 
	Отображение минитренда рядом с графиком параметра в реальном масштабе времени
	наличие
	 

	 
	Максимальная длительность минитрендов
	не менее 2 часов
	 

	 
	Установка пользователем длительности минитрендов измеряемых параметров
	30 мин, 1 час, 2 часа
	 

	 
	Независимая настройка длительности минитренда для каждого параметра
	наличие
	 

	 
	Разрешение минитрендов, не более
	1 сек
	 

	События

	 
	Число событий, сохраняемых в памяти монитора
	не менее 60
	 

	 
	Максимальная длительность сохраняемого события
	не менее 32 секунд
	 

	 
	Установка пользователем длительности сохраняемых событий
	8, 16 или 32 секунд
	 

	 
	Сохранение событий вручную пользователем
	наличие
	 

	 
	Автоматическое сохранение событий при возникновении тревоги 
	наличие
	 

	 
	Последующий просмотр любого события
	наличие
	 

	 
	Группирование событий по параметрам мониторинга
	наличие
	 

	 
	Отображение списка событий по всем параметрам
	наличие
	 

	 
	Отображение списка событий по каждому измеряемому параметру
	наличие
	 

	Термопринтер / печать

	 
	Встроенный термопринтер
	наличие
	 

	 
	Ширина записи (печати)
	48 мм (1,9 дюйма)
	 

	 
	Скорость бумаги
	25, 50 мм/сек
	 

	 
	Число одновременно печатаемых каналов (графиков)
	не менее 3
	 

	 
	Печать в автоматическом режиме по тревоге
	наличие
	 

	 
	Печать в автоматическом режиме с заданным интервалом времени
	наличие
	 

	 
	Установка пользователем интервала времени для печати в автоматическом режиме
	наличие
	 

	 
	Интервалы времени для печати в автоматическом режиме
	10 мин, 20 мин, 30 мин, 40 мин, 50мин, 1 час, 2 часа, 3 часа, 4 часа
	 

	 
	Печать в ручном режиме по команде пользователя
	наличие
	 

	 
	Печать графических трендов параметров
	наличие
	 

	 
	Печать числовых (табличных) трендов параметров
	наличие
	 

	 
	Печать графиков параметров в реальном масштабе времени
	наличие
	 

	 
	Типы записи (печати)
	8-секундная запись в режиме реального времени
8-секундная автоматическая запись
Запись по тревоге параметра
Запись динамики (печать трендов)
Запись расчетов медикаментов и таблицы титрования
Запись общего обзора
	 

	Тревоги

	 
	Трехуровневая система тревог
	наличие
	 

	 
	Звуковая индикация тревог
	наличие
	 

	 
	Визуальная индикация тревоги
	наличие
	 

	 
	Ручная независимая настройка любого предела тревоги
	наличие
	 

	 
	Клавиша временно отключения звуковой индикации тревог
	наличие
	 

	 
	Отображение на экране оставшегося времени до повторного включения звуковой индикации тревог
	наличие
	 

	 
	Установка пользователем промежутка времени для отключения звуковой тревоги
	60 сек, 120 сек, 180 сек
	 

	 
	Регулировка уровня громкости индикации тревог
	наличие
	 

	 
	Выбор пользователем эффекта визуальной индикации тревоги
	мигание текста, мигание фона
	 

	Измеряемые параметры

	 
	ЭКГ
	 

	 
	Измерение ЭКГ по 3 отведениям с помощью кабеля на 3 электрода
	наличие
	 

	 
	Измерение ЭКГ по 7 отведениям с помощью кабеля на 5 электродов
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Измеряемые и отображаемые отведения
	кабель на 3 электрода: I, II, III
кабель на 5 электордов: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
	 

	 
	Выбор пользователем скорости отображения кривых ЭКГ
	наличие
	 

	 
	Скорость отображения кривых ЭКГ
	12,5 мм/сек, 25 мм/сек, 50 мм/сек
	 

	 
	Масштаб отображения кривых ЭКГ
	1,25 мм/мВ (x0,125), 2,5мм/мВ (x0,25), 5 мм/мВ (x0,5), 10 мм/мВ (x1), 20 мм/мВ (x2), автоматический режим
	 

	 
	Автоматический подбор масштаба кривых ЭКГ
	наличие
	 

	 
	Дипазон измерения ЧСС, не хуже
	15-350 уд. / мин.
	 

	 
	Точность измерения ЧСС, не хуже
	±1 уд./мин. или ±1%
(в зависимости что больше)
	 

	 
	Разрешение значения ЧСС, не более
	1 уд./мин
	 

	 
	Адаптивный алгоритм усреднения ЧСС
	наличие
	 

	 
	Полоса частот пропускания (-3дБ), не уже
	Диагностический режим: 0,05 - 150 Гц
Режим мониторирования: 0,5 - 40 Гц
Режим хирургии (операционная): 1 - 20 Гц 
	 

	 
	Режекторный фильтр ЭКГ с возможностью настройки пользователем
	50 / 60 Гц
	 

	 
	Коэффициент ослабления синфазного сигнала
	Диагностический режим: не менее 95 дБ (режекторный фильтр выключен)
Режим мониторирования: не менее 105 дБ (режекторный фильтр включен)
Режим хирургии: не менее 105 дБ (режекторный фильтр включен)
	 

	 
	Звуковая индикация сердечных сокрашений
	наличие
	 

	 
	Регулировка уровня громкости индикации сердечных сокращений
	наличие
	 

	 
	Оповещение персонала при отсутствии контакта лобого из электродов
	наличие
	 

	 
	Алгоритм обнаружения водителя ритма (кардиостимулятора)
	наличие
	 

	 
	Графическое отображение импульсов водителя ритма (кардиостимулятора) на кривой ЭКГ
	наличие
	 

	 
	Диапазон амплитуд импульсов водителя ритма, не хуже
	от ±2 до ±700 мВ
	 

	 
	Диапазон ширины импульса водителя ритма, не хуже
	от 0,1 до 2 мс
	 

	 
	Диапазон времени нарастания импульса водителя ритма, не хуже
	от 10 до 100 мкс
	 

	 
	Графическое отображение импульсов кардиостимулятора на кривой ЭКГ
	наличие
	 

	 
	Аналоговый выход ЭКГ
	наличие
	 

	 
	Максимальная задержка синхронизации
	не более 35 мсек
	 

	 
	Мониторирование во время использования электрохирургических инструментов / защита от артефактов
	наличие
	 

	 
	Защита от электрохирургического оборудования
	Режим разреза: 300 Вт,
Режим коагуляции: 100 Вт,
Время восстановления: не более 10 сек
	 

	 
	Анализ аритмий
	 

	 
	Программа анализа аритмий
	наличие
	 

	 
	Определение аритмий у пациентов с включенным электрокардиостимулятором (ЭКС)
	наличие
	 

	 
	Просмотр и запись событий аритмий в память монитора
	наличие
	 

	 
	Классификация аритмий
	не менее 16 типов
	 

	 
	Типы классифицируемых аритмий
	Асистолия,
Желудочк. фибриляция / Желудочк. тахикардия (VFIB/VTAC),
ЖТ (VT)>2,
Преждеврем. желудочк. сокращение - ПЖС (PVC) / Желудочк. экстрасистола (ЖЭ),
Парная ЖЭ (Куплет),
Бигеминия, Тригеминия,
R на T,
Тахикардия,
Брадикардия,
Пропуск (пропущенное сокращение),
Нерегулярный ритм (IRR),
Желудочк. брадикардия (VBRADY), Желудочк. ритм (VENT),
Водитель ритма / ЭКС не работает - PNP,
Нет импульса водителя ритма - PNС
	 

	 
	ST-сегмент
	 

	 
	Анализ ST сегмента по всем измеряемым отведениям 
	наличие
	 

	 
	Дипазон измерения смещения ST-сегмента, не хуже
	от -2,0 до 2,0 мВ
	 

	 
	Точность измерения ЧСС, не хуже
	±0,02 мВ или 10% (от -0,8 до 0,8 мВ), в зависимости что больше
	 

	 
	Разрешение значения ЧСС, не хуже
	0,01 мВ
	 

	 
	Отображение значений смещения ST-сегмента на экране совместно с кривыми ЭКГ
	наличие
	 

	 
	Настройка пользователем уровня изолинии 
	наличие
	 

	 
	Настройка пользователем точки (интервала времени) измерения смещения ST-сегмента
	наличие
	 

	 
	Настройка пользователем пределов тревог смещения ST-сегмента по всем измеряемым отведениям
	наличие
	 

	 
	Тревожное оповещение при выходе ST-сегмента за рамки установленных пределов тревог
	наличие
	 

	 
	Дыхание / респирация
	 

	 
	Мониторирование дыхания (респирации)
	наличие
	 

	 
	Метод измерения
	Импедансный между парами электродов RA-LL, RA-LA
	 

	 
	Выбор отведения ЭКГ для измерения респирации
	наличие
	 

	 
	Отображение кривой дыхания
	наличие
	 

	 
	Дипазон измерения часоты дыхания - ЧД (RR), не хуже
	6-150 дых./мин.
	 

	 
	Разрешение значения ЧД (RR), не более
	1 дых./мин
	 

	 
	Точность измерения ЧД (RR), не хуже
	±2 дых./мин.
	 

	 
	Диапазон импеданса изолинии, не хуже
	200 - 2500 Ом (сопротивление кабеля - 0 кОм)
2200 - 4500 Ом (сопротивление кабеля = 1 кОм) 
	 

	 
	Чувствительность измерения, не хуже
	0,3 Ом
	 

	 
	Масштаб отображения кривой дыхания
	x0,25, x0,5, x1, x2, x3, x4, x5
	 

	 
	Определение апноэ
	наличие
	 

	 
	Программа окси-кардио-респирограммы
	наличие
	 

	 
	Неинвазивное давление крови
	 

	 
	Неинвазивное измерение артериального давления крови
	наличие
	 

	 
	Метод измерения
	осциллометрический
	 

	 
	Режимы измерения
	ручной, автоматический, непрерывный
	 

	 
	Возможность подключения манжет различного размера
	наличие
	 

	 
	Встроенный модуль неинвазивного измерения давления
	наличие
	 

	 
	Автоматическое измерение с заданным интервалом времени 
	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240, 480 минут
	 

	 
	Единицы измерения давления
	мм. рт.ст. (мм Hg), кПа
	 

	 
	Параметры измерения
	Систолическое давление
Диастолическое давление
Среднее давление
Частота пульса
	 

	 
	Дипазон измерения давления в манжете, не хуже
	0-300 мм. рт.ст.
	 

	 
	Разрешение значения давления, не более
	1 мм. рт.ст.
	 

	 
	Максимальный период измерения давления у взрослых / детей
	не более 120 сек
	 

	 
	Максимальный период измерения давления у новорожденных
	не более 90 сек
	 

	 
	Защита от избыточного давления
	Взрослые: 297 ± 3 мм рт.ст.
Дети: 240 ± 3 мм рт.ст.
Новорожденные: 147 ± 3 мм рт.ст
	 

	 
	Дипазон измерения частоты пульса (ЧП), не хуже
	40-240 уд./мин
	 

	 
	Точность измерения (погрешность) измерения ЧП, не хуже
	±3 уд./мин или 3,5%, в зависимости что больше
	 

	 
	Запуск измерение неинвазивного артериального давления вручную одной клавишей
	наличие
	 

	 
	Отображение времени последней процедуры измерения
	наличие
	 

	 
	Непрерывное неивазивное измерение артериального давления с интервалом 5 минут
	наличие
	 

	 
	Максимальное количество сохраняемых в памяти записей неинвазивного измерения давления крови
	не менее 1200
	 

	 
	Пульсоксиметрия / SpO2
	 

	 
	Мониторирование пульсоксиметрии (SpO2)
	наличие
	 

	 
	Графическое отображение измерения пульсоксиметрии (Плетизмограмма)
	наличие
	 

	 
	Измеряемые и отображаемые параметры
	Насыщение / сатурация (% SpO2),
частота пульса
	 

	 
	Диапазон измерений SpO2, не хуже
	0 - 100 %
	 

	 
	Диапазон пределов тревог по значению SpO2, не хуже
	0 - 100 %
	 

	 
	Разрешение значения SpO2, не более
	1 %
	 

	 
	Точность измерения (погрешность) в диапазоне 70-100% SpO2
	Взрослые и дети: не более ±2 % 
Новорожденные: не более ±3 %
	 

	 
	Дипазон измерения частоты пульса, не хуже
	25 - 300 уд./мин
	 

	 
	Диапазон пределов тревог по частоте пульса, не хуже
	30 - 300 уд./мин
	 

	 
	Точность измерения (погрешность) частоты пульса, не хуже
	±2 уд./мин
	 

	 
	Термометрия
	 

	 
	Измерение температуры
	наличие
	 

	 
	Диапазон измерения температуры, не хуже
	от 0 до 50 °С
	 

	 
	Точность измерения температуры, не хуже
	±0,1 °С
	 

	 
	Измерение 2-х каналов температуры при одновременном использовании двух датчиков
	наличие
	 

	 
	Измерение и отображение разницы между 2-мя каналами температуры при одновременном использовании двух датчиков
	наличие
	 

	 
	Инвазивное давление крови (ИД)
	 

	 
	Инвазивное измерение давления крови
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Максимальное число каналов измерения ИД
	не менее 2
	 

	 
	Независимое отображение каналов измерения инвазивного давления при одновременном использовании двух датчиков
	наличие
	 

	 
	Диапазон измерений давления, не хуже
	от -50 до 300 мм рт.ст.
	 

	 
	Точность измерения давления, не хуже
	±2 % или ±1 мм рт.ст., в зависимости что больше
	 

	 
	Диапазон импеданса датчика, не хуже
	от 300 до 3000 Ом
	 

	 
	Чувствительность датчика, не хуже
	5 мкВ/В/ мм рт.ст.
	 

	 
	Использование одноразовых датчиков инвазивного давления
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Калибровка датчиков ИД одним нажатием функциональной клавиши меню монитора
	наличие
	 

	 
	Капнография
	 

	 
	Капнометрия в основном потоке с выносным оптическим датчиком
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Измеряемые и отображаемые параметры
	etCO2, FiCO2,
Частота дыхания - ЧДДП (AwRR)
	 

	 
	Диапазоны измерения параметров, не хуже
	etCO2: от 0 до 150 мм рт.ст.
FiCO2: от 3 до 50 мм рт.ст.
ЧДДП (AwRR): от 0 до 150 дых./мин. (основной поток)
	 

	 
	Точность измерения etCO2, не хуже
	± 2 мм рт. ст. в диапазоне 0 - 40 мм рт.ст.
± 5 % от показания в диапазоне 41 - 70 мм рт.ст.
± 8 % от показания в диапазоне 71 - 100 мм рт.ст.
± 10 % от показания в диапазоне 101 - 150 мм рт.ст.
	 

	 
	Точность измерения ЧДДП, не хуже
	± 1 дых./мин.
	 

	 
	Разрешение отображаемых значений, не более
	etCO2: 1 мм рт.ст.
FiCO2: 1 мм рт.ст.
ЧДДП (AwRR): 1 дых./мин.
	 

	 
	Настройка пользователем длительности задержки сигнала тревог по апноэ
	наличие
	 

	 
	Длительность задержки сигнала тревоги по апноэ
	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 сек
	 

	 
	Компенсация O2 в диапазоне не хуже
	от 0 до 100 %
	 

	 
	Анализ анестезиологических газов
	 

	 
	Интерфейс подключения модуля анализа анестезиологических газов для расширения функциональных возможностей наркозных аппаратов
	Наличие
	 

	 
	Подключение модуля анализа анестезиологических газов
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Мониторирование концентрации CO2 на вдохе и на выдохе
	Наличие
	 

	 
	Мониторирование концентрации N2O на вдохе и на выдохе
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Мониторирование концентрации O2 на вдохе и на выдохе
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Мониторирование концентрации галотана (фторотана) на вдохе и на выдохе
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Мониторирование концентрации изофлюрана на вдохе и на выдохе
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Мониторирование концентрации энфлюрана на вдохе и на выдохе
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Мониторирование концентрации севофлюрана на вдохе и на выдохе
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Мониторирование концентрации десфлюрана на вдохе и на выдохе
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Одновременное измерение и отображение концентраций двух анестетиков
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Вычисление МАК (минимальной альвеолярной концентрации) с учетом присутствия двух анестетиков и N2O
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Автоматическое определение доминирующего анестетика (с большим МАК)
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Измерение частоты дыхания по капнограмме
	Наличие
	 

	 
	Измеряемые и отображаемые параметры
	выдCO2, вдCO2, чДк, O2, N2O, выдГАЛ, вдГАЛ, выдИЗО, вдИЗО, выдЭНФ, вдЭНФ, выдСЕВ, вдСЕВ, выдДЕС, вдДЕС
	 

	 
	Отображаемые данные для O2, СO2, анестетика
	концентрация на вдохе и выдохе, тренд, графическая кривая
	 

	 
	Отображаемые данные для N2O
	концентрация на вдохе и выдохе
	 

	 
	Метод измерения O2
	парамагнитный
	 

	 
	Метод измерения СO2, N2O, агентов
	инфракрасный
	 

	Интерфейсы и сетевая коммуникация

	 
	Интерфейс подключение стандартного внешнего дисплея 
	наличие
	 

	 
	Использование монитора для транспортировки внутри больницы
	наличие
	 

	 
	Интерфейс подключения к централизованной системе оповещения медицинского персонала
	наличие
	 

	 
	Документирования на лазерном принтере (при его наличии) с прямым подключением к монитору
	наличие
	 

	 
	Объединение мониторов в проводную сеть по протоколу 802.3 (Ethernet)
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Работа в сети под управлением центральной станции
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Работа в сети без управления центральной станции
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Передача данных пациента, трендов и событий на другой монитор по сети 
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Передача данных пациента, трендов и событий на другой монитор с помощью карты памяти
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Дистанционный просмотр в реальном масштабе времени данных другого монитора, подключенного в сеть
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Оповещение по сети о возникновении тревоги на другом мониторе
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Документирование на сетевом лазерном принтере
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Интеграция мониторной сети с внутрибольничной сетью
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	Прочее

	 
	Программа расчета доз лекарственных препаратов
	наличие
	 

	 
	Обновление программного обеспечения монитора с помощью карты памяти
	наличие
	 

	 
	Крепление монитора на стену
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Крепление монитора на горизонтальный рельс / вертикальную трубу
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Крепление монитора на независимую стойку с колесами, изменяемой высотой, поворотом и наклоном монитора
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Крепление монитора на анестезиологическую консоль с динамически изменяемой высотой, поворотом и наклоном монитора
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Крепление монитора на реанимационную консоль с динамически изменяемой высотой, поворотом и наклоном монитора
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Крепление монитора на наркозный аппарат
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Крепление монитора на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
	возможно при дополнительном оснащении
	 

	 
	Инструкция на русском языке
	наличие
	 

	 
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития заверенное производителем
	наличие
	 

	 
	Сертификат соответствия Госстандарта РФ заверенный производителем
	наличие
	 

	 
	Документы, подтверждающие срок и объем предоставленных гарантийных обязательств и качества продукции (письмо от Производителя, подтверждающие гарантии, качество продукции по данному конкурсу, если участник конкурса предлагает поставку товаров, изготовителем которых он не является)
	наличие
	 

	 
	Заверенное Производителем соответствие товаров и услуг техническим требованиям и функциональным возможностям оборудования
	наличие
	 

	 
	Гарантия не менее 12 месяцев
	наличие
	 

	 
	Авторизованный сервис в России
	наличие
	 

	 
	Авторизованный офис продаж (дочерняя компания) в России
	наличие
	 

	Комплектация:
	Количество
	 

	 
	Монитор пациента
	1 шт.
	 

	 
	Комплектация на один монитор:
	 
	 

	 
	Кабель питания
	1 шт.
	 

	 
	Сменный аккумулятор 
	1 шт.
	 

	 
	ЭКГ моно-кабель монитора для подключения кабеля пациента на 3 электрода, многоразовый
	1 шт.
	 

	 
	ЭКГ кабель пациента на 3 электрода, с фиксаторами-клипсами, многоразовый
	1 шт.
	 

	 
	Электроды ЭКГ, для взрослых, одноразовые
	30 шт.
	 

	 
	Датчик пульсоксиметрии (SpO2) для взрослых, на палец руки (клипса), многоразовый
	2 шт.
	 

	 
	Шланг соединительный для подключения манжет неинвазивного измерения артериального давления у взрослых и детей
	1 шт.
	 

	 
	Манжета неинвазивного измерения артериального давления, для взрослых, стандартная, многоразовая, длина окружности 25 см - 35 см
	2 шт.
	 

	 
	Датчик температуры накожный, многоразовый
	1 шт.
	 

	
	Оптический датчик измерения концентрации углекислого газа (CO2) в дыхательной смеси, в комплекте с одноразовым адаптером дыхательных путей для взрослых
	1 шт.
	

	 
	Бумага для встроенного термопринтера
	4 рулона
	 




1. Требования к качеству и безопасности  товара: 
          1.1.Оборудование должно отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации.
          1.2. Медицинское оборудование, по своим функциональным и техническим характеристикам должно соответствовать потребностям заказчика, указанным в таблице технических характеристик
1.3. Товар должен поставляться полной комплектностью, в соответствии с техническими характеристиками.
           1.4. Оборудование передается Заказчику со следующей документацией на поставляемое оборудование:
а) копией регистрационного удостоверения;
б) копией сертификата соответствия;
в) техническим паспортом или иным документом, содержащим все существенные технические характеристики, на русском языке;
г) инструкцией пользователя (руководство по эксплуатации) на  русском языке.
1.5. Товар должен быть новым, год выпуска -  2012 год.  
2.Требования к упаковке товара:
 2.1. Оборудование должно быть поставлено в упаковке (таре), обеспечивающей защиту оборудования от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) оборудования и комплектующих оборудования должно отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней оборудования и комплектующих (опись, упаковочные ярлыки или листы).
  2.2.  Если производителем (производителями) оборудования предусмотрена для них специальная упаковка (тара), то оборудование может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту оборудования и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. 
         23.3. При передаче оборудования в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты оборудования.
4. Требования к гарантии качества товара: 
4.1. Срок гарантии производителя составляет не менее 12 месяцев  со дня ввода оборудования  в эксплуатацию.
4.2. Срок гарантии поставщика составляет не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования  в эксплуатацию.
4.3. Выезд по заявке для осуществления гарантийного обслуживания и ремонта в течение  3-х суток с момента поступления заявки. Ремонтные работы оборудования в рамках гарантийного обслуживания проводятся в срок не более 10 (десяти) календарных дней после проведения диагностики и определения гарантийности оборудования.
5. Порядок предоставления и приемка сопутствующих услуг (работ)
5.1.	Для выполнения услуг по установке, осуществлению пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию оборудования Поставщик в срок 5 календарных дней с момента заключения Договора, направляет Заказчику требования к помещению в письменной форме  (при необходимости).
5.2. После ввода в эксплуатацию оборудования Поставщик должен провести инструктаж (обучение) специалистов Заказчика пользованию установленным оборудованием и обслуживанию установленного оборудования.
5.3. По результатам ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа (обучение) персонала Поставщик и Заказчик подписывают акт ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа (обучение)  персонала утвержденной формы .
5.4. После подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа персонала Поставщик должен передать получателю оформленные гарантийные талоны.













































Приложение № 1
 к извещению к запросу котировок
ОБРАЗЕЦ 
На фирменном бланке
2. ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

	№ котировочной заявки
	

	Дата поступления
	«______»___________2012 г.

	Точное время поступления
	



Кому: Заказчику – ГАУЗ  РКПЦ МЗ РБ 

1.Сведения об Участнике размещения заказа:

Для Юридического  лица:_____________________________________________________ 
                                                            (наименование, место нахождения)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Для Физического лица: ________________________________________________________ 
                                                                                    (ФИО и место жительства)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ИНН: _______________________________________________________________________ 
2. Изучив Извещение о проведении запроса котировок _________________________
                                   (Наименование запроса котировок)
номер извещения   ______, мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить условия договора и предлагаем осуществить поставку следующего товара, указанного в техническом задании к запросу котировок, по наименованию, характеристикам поставляемых товаров и ценам на них:

	№
п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена за единицу, без НДС руб.
	НДС
18%
	Общая сумма, руб

	1
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	



Технические характеристики:

	№ п/п
	Технические характеристики
	Параметры

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Сумма итого с прописью: _____________________________________________________
3. Место поставки товаров: г.Уфа, ул.Менделеева, 136/5
4. Цена Договора сформирована из стоимости оборудования с учетом расходов на перевозку, сборку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, монтаж и пусконаладочные работы, инструктаж по эксплуатации оборудования (обучение) специалистов Заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Договора.
5. Мы обязуемся в случае признания нас победителями поставить товар в соответствии со сроками, техническим заданием и условиями, определенными в запросе котировок цен, и согласны с имеющимися в нем порядком оплаты. 

Настоящей заявкой декларируем, что в отношении нашей организации __________________________________________________________________
(наименование участника закупок)
не имеется сведений в реестре недобросовестных поставщиков.
      Настоящей котировочной заявкой мы подтверждаем о своем согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок.


_______________________________
(подпись, печать, должность, ФИО руководителя для юридических лиц,
ФИО, ИНН, место жительства для физического лица)



















































Приложение № 3
 к извещению к запросу котировок
ПРОЕКТ

 ДОГОВОР  №___

г. Уфа									«___» _________2012 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республиканский клинический психотерапевтический центр Министерства Здравоохранения РБ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Тимербулатова Ильгиза Фаритовича , действующего на основании Устава, c одной стороны и         ______________, именуемое в дальнейшем  «Поставщик», в  лице ________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223 -ФЗ «О закупках товаров,  работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол № ____________ от  _______2012 г.) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.	 Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику медицинское оборудование для нужд ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ: __________________________ (далее - оборудование), наименование и количество которого указано в Спецификации (Приложение 1 к настоящему договору), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленное (переданное) оборудование в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Срок поставки: в течение 4 квартала 2012 года с момента подписания Договора.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет _______ рублей __ коп. (сумма прописью), в том числе НДС __% - ______ рублей ____ коп. (сумма прописью).
1. Цена Договора сформирована из стоимости оборудования с учетом расходов на перевозку, сборку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, монтаж и пусконаладочные работы (в случае, если это предусмотрено технической документацией, в том числе проезд и проживание специалистов по монтажу и пусконаладочным работам), инструктаж по эксплуатации оборудования (обучение) специалистов Заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Договора 
1. Все расчеты Заказчика с Поставщиком по настоящему Договору производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с момента поставки товара и подписания акта ввода в эксплуатацию поставленного оборудования
1. Цена единицы  поставляемого оборудования по настоящему Договору является неизменной на весь период действия настоящего Договора. Цена за единицу оборудования и цена Договора указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1. Место поставки: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 136 корп.5
1.  Право собственности на оборудование переходит к Заказчику после монтажа оборудования, подписания акта ввода в эксплуатацию.
  
3. Требования к оборудованию
3. Требования к оборудованию:
3.1.1.	Оборудование должно отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
3.1.2.	Оборудование должно быть поставлено в ассортименте (наименовании), в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Оборудование передается Заказчику со следующей документацией на поставляемое оборудование:
а) копией регистрационного удостоверения;
б) копией сертификата соответствия;
в) техническим паспортом или иным документом, содержащим все существенные технические характеристики, на русском языке;
г) инструкцией пользователя (руководство по эксплуатации) на  русском языке.
3.1.3.	Оборудование должно быть поставлено в упаковке (таре), обеспечивающей защиту оборудования от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) оборудования и комплектующих оборудования должно отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней оборудования и комплектующих (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем (производителями) оборудования предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Договором, то оборудование может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту оборудования и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче оборудования в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты оборудования.
3.1.4.	Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.
3.2.	Требования к условиям и способам поставки оборудования:
1. Исполнением обязательств Поставщиком по поставке оборудования считается доставка оборудования Заказчику в место нахождения.
1. Поставка оборудования и  порядок приема-передачи осуществляется способом и на условиях, которые определяются в Договоре.
3.2.3.	Оборудование, не соответствующее требованиям настоящего Договора Заказчиком не принимается. Замена оборудования  осуществляется  Поставщиком без изменения цены Договора в течение 5 дней с момента обнаружения недостатков оборудования, оформленного актом.
3.3.	Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
3.3.1. Поставщик гарантирует, что оборудование, поставленное в рамках Договора, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, соответствующим полной комплектации производителя, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик гарантирует, что поставляемое оборудование не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного оборудования в соответствии со спецификацией. Поставляемое оборудование должно выполнять свое функциональное назначение в полном объеме, не требуя дополнительной комплектации.
Выезд по заявке заказчика для осуществления гарантийного обслуживания и ремонта в течение  3-х суток с момента поступления заявки. Ремонтные работы оборудования в рамках гарантийного обслуживания проводятся в срок не более 10 (десяти) календарных дней после проведения диагностики и определения гарантийности оборудования. При периодическом характере заявленного дефекта началом работы по его устранению считается день проявления последнего.
Данная гарантия не распространяется на повреждения, изъяны, неполадки или неисправности, которые вызваны внешними причинами, включая аварию, неправильную эксплуатацию, использование не по назначению, механическую или электрическую перегрузку, абразивный износ,  коррозию, неправильную установку или неправильное использование Заказчиком  или третьим лицом, непроведение требующегося профилактического ремонта или нормальный износ. 
3.3.2. Поставщик предоставляет Заказчику в момент подписания договора копии документов, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица, подтверждающие правовой статус юридического лица и соответствие требованиям, предъявляемым действующим законодательством к лицам, поставляющим товар данного вида.
Поставщик предоставляет Заказчику в момент подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию гарантии, оформленные соответствующими гарантийными талонами с указанием сроков и условий гарантии, указанных в настоящем Договоре:
- гарантия производителя оборудования;
- гарантия поставщика оборудования. 
Срок гарантии производителя составляет __________ месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.
Срок гарантии поставщика составляет ___________ месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.
Условия гарантии Поставщика:
Проведение профилактического обслуживания оборудования (периодичность устанавливается в соответствии с требованиями технической документации на данное оборудование);
Проведение ремонта, включая замену неисправных деталей за счет Поставщика. 
Соблюдение сроков проведения техобслуживания и ремонта, указанных в п.3.3.1. Договора.
Соблюдение Поставщиком срока замены или ремонта дефектного оборудования, указанного в п.3.3.3. проекта Договора.
3.3.3. Поставщик гарантирует:
Полное соответствие поставляемого оборудования условиям настоящего Договора.
Гарантия должна быть действительна в течение срока, указанного в пункте 3.3.2. Договора (далее – гарантийный срок). Началом гарантийного срока на оборудование является дата подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования (Приложение 3, 4 к Договору).
В случае существенного нарушения  требований к качеству оборудования
 ( обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), Заказчик вправе потребовать замены оборудования ненадлежащего качества оборудованием, соответствующим  требованиям Договора.
При нарушении требований, предъявляемых к качеству оборудования, Заказчик направляет Поставщику уведомление в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.
Поставщик, в свою очередь, обязан направить уполномоченного представителя  к  месту эксплуатации оборудования для составления акта о выявленных недостатках в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления.
В случае разногласий о выявленных недостатках, оборудование направляется в независимую экспертную организацию. Оплата услуг независимой экспертной организации осуществляется за счет средств Поставщика. Выбор независимой экспертной организации согласовывается с Заказчиком.
Замена оборудования ненадлежащего качества оборудованием, соответствующим  требованиям Договора, производится Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания   Поставщиком и Заказчиком акта о выявленных недостатках или  даты заключения независимой экспертной организации.
В случае замены дефектного оборудования гарантийный срок на данное оборудование соответственно продлевается. На оборудование, которое было предоставлено в качестве замены, распространяется оставшаяся часть гарантийного срока, существовавшего в отношении первоначального оборудования за вычетом времени простоя, или срок в 90 (девяносто) календарных дней – в зависимости от того, какой из них больше. 
Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности оборудования, если они произошли:
а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений оборудования без письменного согласия Поставщика;
б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.
Если для устранения дефектов, за которые Поставщик не несет гарантийной ответственности, Заказчик воспользуется услугами Поставщика, то все расходы Поставщика, связанные с этим, относятся на счет Заказчика и оплачиваются отдельно.
Поставщик должен предоставить Заказчику список телефонных номеров, факсов, электронной почты ("горячая линия") сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с оборудованием, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. (Приложение 2 настоящему к Договору)
3.3.4. Поставщик гарантирует, что оборудование передается свободным от третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
3.4. Поставщик осуществляет на возмездной основе проведение ремонта оборудования в течение срока послегарантийного обслуживания, если таковой указан в Приложении 1 к договору и технических требованиях.
4. Срок поставки оборудования и порядок приема-передачи оборудования
           4.1.	Поставщик осуществляет поставку оборудования, передает документацию на оборудование, указанную в пункте 3.1.2. настоящего Договора и производит монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования в случае,  если это предусмотрено технической документацией,  в течение 15 календарных дней с момента заключения договора.
4.2.	Результат исполнения обязательств по поставке оборудования принимается в следующем порядке:
4.2.1.	Оборудование передается Заказчику по акту приема-передачи оборудования по количеству и качеству. Все существенные условия приема-передачи оборудования по количеству и качеству указываются в акте приема-передачи оборудования.
4.2.2.	Выполненные обязательства по поставке оборудования принимаются Заказчиком по акту приема-передачи оборудования по форме, установленной Заказчиком.
4.3. В течение 14 (четырнадцати) дней с момента представления Поставщиком документации на поставляемое оборудование (пункт 3.1.2. Договора) Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору на предмет соответствия поставленного оборудования представленной документации требованиям и условиям настоящего Договора. В случае привлечения Заказчиком к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы по настоящему Договору не может превышать 14 (четырнадцать) дней.
4.4.	По результатам экспертизы исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по поставке оборудования. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт приема-передачи оборудования. На основании заключения приемочной комиссии Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт приема-передачи оборудования или мотивированный отказ от его подписания.
4.5. В течение 3 (трех) календарных дней с момента получения подписанного Заказчиком акта приема-передачи оборудования Поставщик обязан подписать со своей стороны акт приема-передачи оборудования и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приема-передачи оборудования Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

5. Порядок предоставления и приемка сопутствующих услуг (работ)
5.1.	Для выполнения услуг по установке, осуществлению пусконаладочных работ и вводу в эксплуатацию оборудования Поставщик в срок 5 календарных дней с момента заключения Договора, направляет Заказчику требования к помещению в письменной форме  (при необходимости).
5.2. После ввода в эксплуатацию оборудования Поставщик должен провести инструктаж (обучение) специалистов Заказчика пользованию установленным оборудованием и обслуживанию установленного оборудования.
0.  По результатам ввода в эксплуатацию оборудования и инструктажа (обучение) персонала Поставщик и Заказчик подписывают акт ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа (обучение)  персонала утвержденной формы (Приложение 4 к договору).
0.  После подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования и проведения инструктажа персонала Поставщик должен передать получателю оформленные гарантийные талоны.

6. Права и обязанности Заказчика
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1.	Требовать от Поставщика надлежащей поставки оборудования, соответствующего качества, в количестве и по наименованиям, указанным в Спецификации (Приложение 1 к настоящему договору), и в срок, предусмотренный настоящим Договором.
6.1.2.	В случае поставки оборудования с нарушением условий настоящего Договора Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного оборудования и/или потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 5 банковских дней с момента получения Поставщиком письменного требования.
6.1.3.	Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку оборудования.
1. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки оборудования Поставщиком и (или) участвующих в приеме-передаче оборудования по количеству и качеству.
6.2. Заказчик обязан:
1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках оборудования, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
1. Обеспечивать своевременную оплату стоимости оборудования в соответствии с условиями настоящего договора.
1. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.
1. Выполнить требования, указанные Поставщиком в соответствии с пунктом 5.1. (при необходимости).

7. Права и обязанности Поставщика
7.1.	Поставщик вправе:
1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего Договора.
7.2.	Поставщик обязан:
1. Своевременно и надлежащим образом поставить оборудование и представить Заказчику документацию  на оборудование и материалы, предусмотренные настоящим Договором, в том числе оформленные гарантийные талоны производителя и Поставщика. 
1. Произвести монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования.
1. Провести инструктаж (обучение) специалистов Заказчика. Количество обучающихся специалистов определяет Заказчик.
1. Безвозмездно устранить выявленные недостатки оборудования осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

8. Ответственность Сторон
8.1. Ответственность Заказчика;
8.1.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.1.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
8.2.	Ответственность Поставщика;
8.2.1. В случае нарушения сроков поставки оборудования и (или) нарушения сроков представления сопроводительной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости оборудования, подлежащего оплате, за каждый день просрочки исполнения.
1. В случае несоответствия оборудования объему (количеству), предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости оборудования, поставленного ненадлежащим образом, за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения обязательств.
1. В случае поставки оборудования ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости оборудования, подлежащего оплате, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков оборудования.
1. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости оборудования, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.
1. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
1. Неустойка (пеня, штраф) удерживается из суммы, подлежащей  оплате Заказчиком по настоящему Договору.
8.3.	Условия освобождения Сторон от ответственности:
1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторон, отсутствие на рынке нужного для исполнения обязательств по настоящему Договору оборудования, отсутствие у Поставщика необходимых денежных средств.
1. Свидетельство, выданное компетентными органами, является подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
1. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
8.3.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

9. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
9.2. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд Орловской области.

10. Срок действия, изменение и расторжение договора, прочие условия
10.1.	Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами.
10.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2012 года.
10.3.   Изменение положений настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменном виде путем их подписания Сторонами. Все приложения и изменения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.5. Для мониторинга исполнения настоящего Договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Договора, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать по рабочим дням с 9-00 до 17-30 часов по местному времени.

12. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Поставщик

	Наименование, адреса, банковские реквизиты и номера телефонов (факсов)
Заказчика:
	Наименование, адреса, банковские реквизиты и номера телефонов (факсов)
Поставщика:

	ГАУЗ Республиканский клинический психотерапевтический центр  МЗ РБ
450080 Республика Башкортостан, г. Уфа ул. Менделеева,д.136/5 ;
Телефон: 241-85-58
ИНН 0274162028 КПП 027401001
Р/с 40601810400003000001
В ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Уфа
БИК 048073001
[bookmark: _GoBack]Л/с 31113040260:

	Полное наименование 

	
	сокращенное наименование

	
	почтовый адрес

	
	Банковские реквизиты:


	
	Номера телефонов (факсов): 

	Главный врач
_________________(Тимербулатов И.Ф.)
                   М.П
	
___________ (_____________________)
М.П.




.






























Приложение № 1 к договору
                                                        от «___»  ______________    № ___



 Спецификация. 

	№
п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена за единицу, без НДС руб.
	НДС
18%
	Общая сумма, руб

	1
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	



Технические характеристики:

	№ п/п
	Технические характеристики
	Параметры

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Цена Договора (прописью): ______рублей ___ коп. (___________________), в том числе НДС ___% - ______рублей ___ коп. (___________________)






Подписи сторон:


Заказчик: 	                                    	                     Поставщик:

Главный врач                                                                         ___________________
ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ                                                               ___________________

________________И.Ф.Тимербулатов                                 _________________Ф.И.О.
м.п.                                                                            м.п.

                                                                                
Приложение № 2 к договору
                                                        от «___»  ______________    № ___



Список сервисных центров,
по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с оборудованием, возможных неисправностях, способах их устранения

	№ п/п
	Адрес нахождения сервисного центра
	Контактные телефоны, факсы
	Адреса электронной почты
	Примечание

	1.
	
	
	
	



	
Подписи сторон:




Заказчик: 	                                    	 Поставщик:

Главный врач                                                                         ___________________
ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ                                                               ___________________

________________И.Ф.Тимербулатов                                 _________________Ф.И.О.
м.п.                                                                                                      м.п.

                                                            Приложение № 3 к договору
                                                        от «___»  ______________    № ___





ОБРАЗЕЦ

Акт приема-передачи оборудования №____ от “___”_______________20___ г.
по договору №_____ от “___”_______________20___ г.


“Поставщик” (полностью наименование), в лице __________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и “Заказчик” (полностью наименование учреждения), в лице ____________________(фамилия, имя, отчество ответственного лица Заказчика), действующего на основании______________ (основание для представления интересов Заказчика), с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее оборудование согласно техническим требованиям (Приложение № 1 к договору): ____________________________________________________     
                             (наименование оборудования)
Стоимость поставленного оборудования составляет: _______________________________ (сумма за поставленное оборудование).
К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку оборудования: _________________________        (перечислить документы)
Заказчик несет полную материальную ответственность за принятое оборудование.
С момента подписания настоящего акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения оборудования переходят к Заказчику.

 
Подписи сторон:




Заказчик: 	                                    	 Поставщик:

Главный врач                                                                         ___________________
ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ                                                               ___________________

________________И.Ф.Тимербулатов                                 _________________Ф.И.О.
м.п.                                                                                                      м.п.



Приложение № 4 к договору
                                                        от «___»  ______________    № ___


ОБРАЗЕЦ
Акт ввода оборудования в эксплуатацию
и проведения инструктажа персонала № “___”______________20___ г.
по договору №_____ от “___”______________20___ г.

“Поставщик” (полностью наименование), в лице __________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и “Заказчик” (полностью наименование учреждения), в лице ____________________(фамилия, имя, отчество ответственного лица Заказчика), действующего на основании______________ (основание для представления интересов Заказчика), с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
Поставщик провел работы и услуги по установке и вводу в эксплуатацию, а Заказчик принял следующее оборудование к эксплуатации согласно техническим требованиям (Приложение № 1 к договору):______________________________(наименование оборудования).
Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 
Заказчик к установленному и введенному в эксплуатацию оборудованию претензий не имеет.
В сроки, предусмотренные условиями Договора _______________________, Поставщиком проведен инструктаж (обучение) пользованию и эксплуатации оборудования (указать вид оборудования) следующих специалистов Получателя:
1. (перечислить фамилии, имена, отчества, должности инструктируемых (обученных) сотрудников)
2. (перечислить фамилии, имена, отчества, должности инструктируемых (обученных) сотрудников)
В результате проведенного инструктажа специалисты Заказчика могут самостоятельно и эффективно использовать полученное Оборудование, проводить его текущее обслуживание.
К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод Оборудования в эксплуатацию и проведение обучения (инструктажа):___________________________________________________ 
                           (перечислить документы)
	
	



Подписи сторон:



Заказчик: 	                                    	 Поставщик:

Главный врач                                                                         ___________________
ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ                                                               ___________________

________________И.Ф.Тимербулатов                                 _________________Ф.И.О.
м.п.                                                                                                      м.п.
